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Premessa 
 
La scheda contenuta nel presente elaborato si riferisce al Piano di Recupero PR 4 e 
costituisce parte integrante delle Norme del Piano delle Regole (allegato A). 
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Scheda Piano di Recupero PR 4 
 

Piano di Recupero   
PR 4 Via Emilia - Via Vecellio  

  

Inquadramento 

 

 

Legenda: 

 

 
Perimetro Piano di Recupero PR4 

 

 

 
Area da destinare a viabilità che non 

genera volumetria 

Indici urbanistici e dati progettuali  

Valgono i parametri edilizi di cui all'art. 16 delle Norme del Piano delle Regole. 
 

If = It 

- pari a quello esistente derivante dal computo del Volume di tutti gli edifici residenziali 

da sostituire, secondo le modalità di calcolo di cui all’art. 3 delle N.T.A. del Piano delle 

Regole, nel caso in cui l’indice così calcolato sia superiore a 2,5 mc/mq e fino a un 

massimo assoluto di 3,5 mc/mq. 

- pari a 2,5 mc/mq massimo in caso di aree parzialmente o totalmente libere da edifici 

residenziali da sostituire. 

In entrambi i casi di cui sopra i computi sono riferiti alle diverse proprietà definite da ogni 

singola partita catastale all’entrata in vigore delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

 

H 

- per i nuovi edifici a cortina lungo le strade e in continuità con quelli esistenti da 

conservare altezza uguale a quella degli edifici esistenti; 

- per nuovi edifici previsti dai piani di recupero o dai piani particolareggiati e svincolati 

da edifici esistenti da conservare, H = ml. 10,00 (2 piani fuori terra + piano terreno 

eventualmente a portici), altezze maggiori potranno essere concordate 

preventivamente con l’Amministrazione Comunale. 

 

 


